
Huawei 02314171 الجدول بيانات

(RJ45 ، 100 متر) وحدة الواجهة الكهربائية ، GE ، SFP ، 1000BaseT-SFP Huawei جهاز الإرسال والاستقبال الكهربائي

02314171

(RJ45 ، 100 متر) وحدة الواجهة الكهربائية ، GE ، SFP ، 1000BaseT-SFP Huawei 02314171 - جهاز إرسال واستقبال كهربائي أصلي من

معلومات اساسية

SFP-1000BaseT اسم الوحدة: 

02314171 رقم الجزء: 

SFP-1000BaseT الموديل: 

SFP عامل الشكل: 

1000BASE-T معيار التطبيق: 

RJ45 نوع الموصل: 

- نوع الألياف الضوئية: 

 معدل الإرسال [بت / ثانية]:

10 ميجابت / ثانية

100 ميجابت / ثانية

1 جيجابت / ثانية

كابل إيثرنت: 0.1 كم مسافة الإرسال المستهدفة [كم]: 

الخصائص البصرية لجهاز الإرسال

- الطول الموجي للمركز [نانومتر]: 

- أقصى قوة بصرية Tx [ديسيبل]: 

- الحد الأدنى من القدرة البصرية Tx [ديسيبل]: 

- نسبة الانقراض الدنيا [ديسيبل]: 



الخصائص البصرية لجهاز الاستقبال

- حساسية Rx [ديسيبل]: 

- قوة التحميل الزائد [ديسيبل]: 

ملحوظة:

تختلف سرعة الإرسال حسب المنفذ الذي تستخدم فيه وحدة الإرسال والاستقبال النحاسية.

حماية الطفرة: ± 1 كيلو فولت في الوضع المشترك.

شراء على الفور
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