
Dell 02K1YV الجدول بيانات

D1-10GRJ3SRT-LCP T-10GBASE +SFP 02K1YV T-10G-SFP Dell جهاز الإرسال والاستقبال البصري

02K1YV

D1-10GRJ3SRT-LCP T-10GBASE +SFP 02K1YV T-10G-SFP Dell جهاز الإرسال والاستقبال البصري

يتميز جهاز الإرسال والاستقبال T-10GBASE +SFP من Dell القابل للتوصيل دون إيقاف التشغيل والمزود ببصمة SFP+ (صغير الحجم قابل للتوصيل)

بموصل Ethernet. يوفر جهاز الإرسال والاستقبال SFP T-10GBASE+ من Dell إمكانية الاتصال عبر شبكة 10 جيجابت حتى 30 مترًا.

تحديد

العلامة التجارية: ديل

T-10G-SFP :الموديل

02K1YV :رقم الجزء

D1-10GRJ3SRT-LCP :2 الجزء رقم

نوع الجهاز: جهاز إرسال واستقبال بصري

عامل الشكل: وحدة المكونات الإضافية

تقنية الاتصال: سلكي

T-نوع الكابل: 10 جيجا بايت

بروتوكول ربط البيانات: 10 جيجا

معدل نقل البيانات: 10 جيجابت في الثانية

أقصى مسافة نقل: 98 قدم

T-الواجهات: إيثرنت 10 جيجابايت

لمزيد من المعلومات حول T-10G-SFP 02K1YV Dell، يرجى زيارة موقع Dell الإلكتروني:

https://www.dell.com/en-us/shop/dell-networking-transceiver-sfp-10gbase-t-30m-reach- on-



cat6a-7-gen151-os9-only/apd/407-bcwz/networking#techspecs_section
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