
ZTE 033030100145 الجدول بيانات

ZTE 10G 850nm MM 300m C-temp SFP + النمطية الوحدة LTF8502-BC + MTRS-01X11-G

033030100145

ZTE 033030100145 10.3125 لتطبيق تحسينها تم ، التكلفة حيث من وفعالة الأداء عالية وحدات عن عبارةG Ethernet ، متر 300 إلى تصل نقل ومسافة

على MMF OM3 ، ويتكون جهاز الإرسال والاستقبال من قسمين: قسم المرسل يشتمل على محرك 850 نانومتر VCSEL. يتكون قسم المستقبل من ثنائي

ضوئي PIN مدمج مع المضخم المسبق للمقاومة (TIA). الوحدة قابلة للتوصيل على الساخن في موصل ذي 20 سنًا. 

تعتمد الواجهة الكهربائية عالية السرعة على منطق الجهد المنخفض ، مع مقاومة تفاضلية اسمية 100 أوم و AC مقترن في الوحدة. يمكن تعطيل الإخراج

البصري عن طريق الإدخال عالي المستوى لمنطق LVTTL لـ DIS_TX. يتم توفير خرج إشارة الخسارة (LOS_RX) للإشارة إلى فقدان إشارة الإدخال

الضوئية للمستقبل. يسمح EEPROM التسلسلي في جهاز الإرسال والاستقبال للمستخدم بالوصول إلى بيانات التكوين ومراقبة جهاز الإرسال والاستقبال

عبر واجهة إدارة SFP ثنائية الأسلاك. تستخدم هذه الواجهة عنوانين منفصلين: A0h و A2h. يتم الاحتفاظ ببيانات التشخيص الرقمي الأساسي (DD) في

المنطقة السفلية بينما يتم الاحتفاظ ببيانات محددة في سلسلة من الجداول في منطقة الذاكرة العالية.

سمات

معدل بيانات التشغيل 10.3125 جيجابت في الثانية

حزمة MSA + SFP مع موصل LC مزدوج

LC موصل مزدوج

مصدر طاقة واحد + 3.3 فولت

مدخلات ومخرجات LVPECL التفاضلية



القدرة على التوصيل السريع

RoHS متوافق مع

التطبيقات

التبديل إلى واجهة التبديل

تبديل تطبيقات لوحة الكترونية معززة

واجهة جهاز التوجيه / الخادم

أنظمة الإرسال الضوئية الأخرى

امتثال

SFP MSA

SFF-8472

IEEE802.3z

بنفايات

تحديد

رقم الجزء: 033030100145

MPN: LTF8502-BC +، MTRS-01X11-G

+ SFP :الحزمة

المعدل: ١٠.٣١٢٥ جيجابت في الثانية

Tx: 850 نانومتر VCSEL

1dBm- ~ 7.3- :العبوس

Rx: الشخصي التعريف رقم

Psens: <-11.1dBm

الوصول: 300 م

درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 70 درجة مئوية



شراء على الفور
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