
Dell 0M14MK الجدول بيانات

Dell SFP28-10G-25G-SR-85C 10G / 25GBASE-SR المعدل ثنائي SFP + والاستقبال الإرسال جهاز FTLF8536P4BNV-FC

0M14MK

0M14MK - أصلي Dell SFP28-10G-25G-SR-85C 10G / 25GBASE-SR المعدل ثنائي SFP + والاستقبال الإرسال جهاز FTLF8536P4BNV-FC

تحديد

Dell :الشركة المصنعة

0M14MK :رقم الجزء

85C-SR-25G-SFP28-10G :رقم الموديل

MPN: FTLF8536P4BNV-FC

SFP28 :النوع

الطول الموجي Rx / Tx: 850 نانومتر. / 850 نانومتر.

Laser VSCEL :الليزر

(MMF) نوع الألياف: ألياف متعددة الأوضاع

LC موصلات: مزدوج

الميزانية البصرية: 2.6 ديسيبل

الأعلى. المسافة: 100 م

معدل البيانات: 28.1-8.5 جيجابت في الثانية

DDM / DOM: مدعوم

التوافق

يتوافق جهاز FC-FTLF8536P4BNV 85C-SR-25G-SFP28-10G 0M14MK Dell مع الأنظمة التالية:



C6520 PowerEdge الطراز

C6525 PowerEdge الطراز

MX750c PowerEdge الطراز

R250 PowerEdge الطراز

R450 PowerEdge الطراز

R550 PowerEdge الطراز

R650 PowerEdge الطراز

R650xs PowerEdge الطراز

R6515 PowerEdge الطراز

R6525 PowerEdge الطراز

R750 PowerEdge الطراز

R750xa PowerEdge الطراز

R750xs PowerEdge الطراز

R7515 PowerEdge الطراز

R7525 PowerEdge الطراز

T150 PowerEdge الطراز

T550 PowerEdge الطراز

شراء على الفور
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