
Alcatel-Lucent 1AZ565750001 الجدول بيانات

Alcatel-Lucent 1AZ565750001 البصرية الوحدة GiGE TX Copper RJ-45

1AZ565750001

Alcatel-Lucent 1AZ565750001 البصرية الوحدة GiGE TX Copper RJ-45

.45-RJ ما يصل إلى 100 متر من أطوال الوصلة عبر اتصال نحاسي عبر موصل SFP 1AZ565750001 Lucent-Alcatel يدعم جهاز الإرسال والاستقبال

يتميز جهاز الإرسال والاستقبال SFP 1G القابل للتبديل السريع باستهلاك منخفض للطاقة ، وهو مثالي لشبكات المؤسسات لتطبيقات LAN وأماكن الشبكات

الأخرى المختلفة التي تستخدم التوصيلات النحاسية.

تحديد

Lucent-Alcatel :المُصنع

1AZ565750001 :رقم الجزء

SFP :عامل الشكل

الأعلى. معدل البيانات: 1000 ميجابت في الثانية

الأعلى. مسافة الكابل: 100 متر

6a / 6 / 5e Cat :الوسائط

45-RJ :الموصل

Rx LOS: لا

استهلاك الطاقة: ≤ 1 وات

DDM / DOM: مدعوم غير

نطاق درجة الحرارة التجارية: 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت)

شراء على الفور
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