
Nokia 3HE08217AARA01 الجدول بيانات

IPUIBVJDAA 70C / 0 LC 10KM LR4 CFP2100G 3HE08217AARA01 3HE08217AA نوكيا

3HE08217AARA01

IPUIBVJDAA 70C / 0 LC 10KM LR4 CFP2100G 3HE08217AARA01 3HE08217AA نوكيا

(SMF) تصل إلى 10 كم عبر الألياف أحادية الوضع LR4-100GBase إنتاجية تصل إلى CFP2 3HE08217AA Nokia يوفر جهاز الإرسال والاستقبال

باستخدام طول موجة يبلغ 1310 نانومتر عبر موصل LC. تمت برمجته ، وتسلسله بشكل فريد ، واختباره لحركة البيانات والتطبيق للتأكد من أنه سيتم التهيئة

والأداء بشكل متماثل. يتوافق مع معايير اتفاقية المصادر المتعددة (MSA) لتوفير تكامل سلس للشبكة. تتضمن ميزات المنتج الإضافية دعم المراقبة البصرية

 .(TAA) الذي يسمح بالوصول إلى معلمات التشغيل في الوقت الفعلي. جهاز الإرسال والاستقبال هذا متوافق مع قانون الاتفاقيات التجارية (DOM) الرقمية

تحديد

الماركة: نوكيا

3HE08217AARA01 ، 3HE08217AA :رقم الجزء

فئة المنتج: جهاز الإرسال والاستقبال البصري

CFP2 :عامل الشكل

سرعة البيانات: 100 جيجابت في الثانية

الوصول: 10 كم

LR4 :نوع جهاز الإرسال والاستقبال

LC :الموصل

HECI: IPUIBVJDAA

التطبيق: موجه سلسلة الكاتيل 7950

شراء على الفور
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