
HPE 434905-B21 الجدول بيانات

HPE NC110T المسار أحادي نحاسي المنفذ أحادي (x1) PCI-Express 10/100/1000 Base-T 001-434903 ، 001-434982 ، جيجابت خادم

434905-B21

هذا العنصر ، B21-434905 ، هو رقم جزء خيار HPE للمنتج الموصوف على أنه Adapter Server Gigabit Express PCI NC110T. مزيد من التفاصيل

أدناه.

B21-434905 :HPE جزء خيار

434982-001 :HPE رقم قطع غيار

a / n :HPE رقم تجميع

HP NC110T خادم محول هو Gigabit Ethernet بإمكانية ويتميز التكلفة حيث من فعال PCI Express واحد وممر والنحاسية المنفذ أحادية (x1) ، مع

ذاكرة داخلية 48 كيلو بايت توفر سرعة قابلة للتفاوض التلقائي ومزدوجة 1000T / 10/100. تم تصميمه مع مراعاة احتياجات خادم ProLiant ، فهو يوفر

Checksum TCP و (LSO) Offload Send Large و (9K) Frames Jumbo و PXE و (WOL) LAN-on-Wake ميزات الخادم هذه: التمهيد البارد

Offload الخادم محول باستخدام المرونة من قدر بأقصى العملاء يتمتع بحيث الارتفاع كاملة خادم وفتحات (منخفض تعريف ملف) للنصفين أقواس ويتضمن

هذا مع خادم ProLiant الخاص بهم.



تحديد

بطاقة جيجابت إيثرنت نوع المنتج: 

 :(45-RJ) 1 عدد منافذ الشبكة

 :(45-RJ) نعم الشبكة

1 إجمالي عدد المنافذ: 

بطاقة التوصيل عامل الشكل: 

NC110T نموذج المنتج: 

محول Server Gigabit Express PCI NC110T اسم المنتج: 

1000Base-T / 10/100 تقنية الشبكة: 

B21-434905 رقم جزء الشركة المصنعة: 

PCI Express x1 واجهة المضيف: 

المصابيح: نشاط الارتباط ، سرعة نقل المنفذ

الذاكرة الداخلية: 48 كيلو بايت

استيقظ على الشبكة المحلية: نعم

متطلبات النظام

Edition x64 Standard 2003 Server Windows Microsoft نظام التشغيل

Edition x64 Enterprise 2003 Server Windows Microsoft نظام التشغيل

Edition Enterprise 2003 Server Windows Microsoft نظام التشغيل

Edition Web 2003 Server Windows Microsoft نظام التشغيل

مايكروسوفت ويندوز سيرفر 2003 الإصدار القياسي

2003 Server Windows Microsoft نظام التشغيل

Microsoft Windows Small Business Server 2003

Novell NetWare 6.5.1 تحديث

ريد هات إنتربرايز لينكس

SCO OpenServer 5.0.7

SCO OpenServer 6

Enterprise Linux SuSE خادم

صن سوفت سولاريس 9

صن سوفت سولاريس 10

يونيكس وير 7.1.3



يونيكس وير 7.1.4

درجة حرارة

الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل: 32 درجة فهرنهايت

أقصى درجة حرارة للتشغيل: 131 درجة فهرنهايت

أبعاد

″ 2.7 ارتفاع: 

″ 5.1 العرض: 

2.7 العمق: 

التوافق

DL120 G5

DL140 G3

DL145 G3

DL160 G5

DL180 G1 / G5

DL320 G4 / G5 / G5p

DL320s

DL360 G5

DL365 G1 / G5

DL380 G4 / G5

DL385 G2 / G5 / G5p

DL580 G3 / G4

DL585 G2 / G5

DL785 G5 / G6

ML110 G4 / G5

ML115 G1 / G5



ML150 G2 / G3 / G5

ML310 G3 / G4 / G5

ML370 G5

ML570 G3 / G4

شراء على الفور
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