
HPE A8002B الجدول بيانات

HPE StorageWorks FC2142SR بايت جيجا 4 القناة أحادي PCIe x4-to-Fibre Channel HBA، 697887-001

A8002B

تدعم محولات الناقل المضيف FC 4Gb PCIe HP (HBAs) العملاء الذين يستخدمون خوادم ProLiant HP مع فتحات O / I PCIe التي تشغل مجموعة

واسعة من أنظمة التشغيل. تعد HBAs ذات القنوات الليفية من منتجات الجيل الثاني التي تدعم بنية ناقل الإدخال / الإخراج الجديدة عالية السرعة هذه

وتوفر للعملاء القدرة على استخدامها للاتصال بصفيفات تخزين HP الخاصة بهم.

تحديد

A8002B :رقم الجزء

HPE :اسم العلامة التجارية

نوع المنتج: محول ناقل مضيف القناة الليفية

إجمالي عدد منافذ القنوات الليفية: 1

1 :LC عدد منافذ

معدل نقل البيانات: 4 جيجابت / ثانية

نوع الوسائط المدعومة: الألياف الضوئية

وضع الألياف المدعومة: وضع فردي

Express PCI :واجهة المضيف

الخصائص البدنية

عامل الشكل: بطاقة التوصيل

الارتفاع: 9.8 بوصة

العرض: 10.4 بوصة

السماكة: 7.6 بوصة



الوزن (تقريبي): 6.02 رطل

التوافق

Integrity HP خوادم

/ EVA6400 (نشط / نشط فقط) 6100 / 8100EVA8000 / 4400sEVA6000 / 4100/4400 / EVA4000 :Array HP منصات

8400MSA1000 ، MSA1500 (فقط نشط / نشط) (1242SR ، 1142SR ، 2142SR ، 2242SR فقط) MSA2000fc128000 / G3XR ،

XP24000P9500 / XP12000XP20000 / XP10000 (2142 ريال ، 2242 ريال فقط

ProLiant HP خوادم

شراء على الفور
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