
HPE AB379B الجدول بيانات

HPE 4GB 2-PORT PCI-X 2.0 FIBER CHANNEL BUS ADAPTER، AB379-60101

AB379B

HPE AB379B 4GB PCI-Express 266MHz سريع أساسي لنظام ليفية لقناة المنافذ ثنائي مضيف ناقل محول

توفر محولات الناقل المضيف Express PCI AB379B HPE اتصالاً بقناة ليفية لتحديد خوادم الأنظمة الأساسية السريعة من HPE. معدل نقل البيانات 4.24

جيجابت / ثانية معدلات نقل البيانات FC مناسبة تمامًا لشبكة المؤسسة واتصالات أجهزة التخزين. AB379B HPE عبارة عن وحدة ثنائية المنافذ. لديها

ضمان لمدة 90 يومًا منا.

تحديد

HPE :الماركة

MPN: AB379B

AB379B :رقم جزء الخيار

AB379-67101 :رقم قطعة الغيار

AB379-69101 :رقم قطعة الغيار

عام



نوع الجهاز: محول ناقل المضيف

عامل الشكل: بطاقة التوصيل

نوع الواجهة (ناقل): X-PCI / 266 ميجا هرتز

الشبكات

المنافذ: 4 جيجابايت قناة ليفية × 2

تقنية التوصيل: سلكي

بروتوكول ارتباط البيانات: قناة ليفية 4 جيجابايت

معدل نقل البيانات: 4.24 جيجابت في الثانية

التوسع والاتصال

الواجهات: 2 × 4 جيجابايت قناة ليفية

الفتحات المتوافقة: X-PCI x 1 / 266 ميجا هرتز

معلومات التوافق

HPE 9000 rp7440، rp7440 FAST Base System، rp8420، rp8440، rp8440 FAST Base System HPE Integrity rx2620، rx3600،

rx4640، rx6600، rx7620، rx7640، rx8620، rx8640

شراء على الفور
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