
HPE AD168A الجدول بيانات

HPE STORAGEWORKS FC2243 4 جيجابايت PCI-X 2.0 DC HBA ، 410985-001

AD168A

يعد كل من Adapter Bus Host 2.0 X-PCI 4Gb FC1143 StorageWorks HP ومحول X-PCI 4Gb FC1243 StorageWorks HP 2.0 ثنائي القناة

المضيف (HBA) محولات قناة ليفية معتمدة من HP للعمل دون عناء وبسلاسة في بيئات HP ، مما يسمح يقوم العملاء بترقية شبكة SAN الخاصة بهم إلى

معيار 4Gb الأسرع بثقة وسهولة. إنها توفر إحدى اللبنات الأساسية لبنية أساسية لشبكة SAN أسرع وأحدث ، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل لمكونات

SAN و SAN. جيجابايت 4 دمج يمكن PCI-X 2.0 HBAs بيئات في بسهولة SAN على التلقائي التفاوض على قدرتها بفضل .للمساءلة واحدة بنقطة الحالية

بيئة التشغيل ، يمكن لأي شخص شراء HBAs الجديدة هذه ودمجها بسرعة في شبكة SAN موجودة. يمكنهم العمل تلقائيًا في بيئات 2Gb أو 1Gb ، حيث لم

تتم ترقية مكونات SAN الأخرى إلى 4Gb. مع توفر مفاتيح ومصفوفات 4Gb الآن ، تعد HBAs هي الخطوة الأولى أو التالية في الانتقال إلى بنية أساسية

4Gb بايت جيجا 4 تعد ، بايت جيجا 2 بطاقات يساوي بسعر .أسرع HBAs أقل تكلفة توفر التي المضيفة الحافلات مهايئات من جديد جيل من اًجزء الجديدة

وأداءً أعلى مع الحفاظ على التوافق التام مع الأجيال السابقة.

ماذا في الصندوق

Linux و Windows x64 و x86 لنظامي التشغيل Channel Fibre-to-2.0 X-PCI محول ناقل مضيف ثنائي القناة 4 جيجا بايت

شراء على الفور
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