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هوائي Aironet N-ANT2547VG-AIR Cisco ثنائي النطاق متعدد الاتجاهات

AIR-ANT2547VG-N

هوائي Aironet N-ANT2547VG-AIR Cisco ثنائي النطاق متعدد الاتجاهات

يصف هذا المستند هوائيات N-ANT2547VG-AIR Aironet Cisco وهوائيات NS-ANT2547VG-AIR Aironet Cisco ثنائية النطاق متعددة

الاتجاهات. يوفر المواصفات وإرشادات التركيب لهذه الهوائيات. يعمل الهوائي في الهواء الطلق مع نقاط الوصول الخارجية المدعومة من Cisco (يشار

إليها فيما بعد بنقاط الوصول أو نقاط الوصول) مع أجهزة راديو تعمل في نطاقي التردد 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز.

Cisco AIR-ANT2547VG-NS وصول نقاط نّتمك دارة على يحتوي اًذاتي محدد هوائي هو Cisco (APs) هذا يحتوي .الهوائي على الذاتي التعرف من

الهوائي على EEPROM مدمج تقرأه نقاط الوصول وتهيئ نوع الهوائي تلقائيًا والكسب في وحدة التحكم اللاسلكية.

المواصفات الفنية

نوع الهوائي: مجموعة خطية متعددة الاتجاهات

نطاق تردد التشغيل

2400 - 2483 ميغا هرتز

5150 - 5875 ميغا هيرتز

VSWR 1 :2 عرض النطاق الترددي

2400 - 2483 ميغا هرتز

5150 - 5875 ميغا هيرتز

مقاومة المدخلات الاسمية: 50 أوم

الكسب (2483-2400 ميجا هرتز): 4 ديسيبل

كسب (5875-5250 ميجاهرتز): 7 ديسيبل



الاستقطاب: خطي

عرض حزمة المستوى 3 ديسيبل

4.2 جيجا هرتز: 30 درجة

5 جيجاهرتز: 14 درجة

عرض النطاق H- المستوى 3 ديسيبل: متعدد الاتجاهات

الطول: 11.1 بوصة (28.2 سم)

القطر: 1.25 بوصة (3.17 سم)

الوزن: 6.0 أوقية. (170.0 جرام)

نوع الموصل: N- ذكر

درجة حرارة التشغيل: -185-40 درجة فهرنهايت (-85-40 درجة مئوية)

IP67 ، IP66 :دخول الماء / الجسم الغريب

تصنيف الرياح

100 ميل في الساعة (161 كم / ساعة) جاهزة للعمل

البقاء على قيد الحياة 165 ميلاً في الساعة (265 كم / ساعة)

لمزيد من المعلومات حول N-ANT2547VG-AIR ، يرجى زيارة موقع Cisco الإلكتروني:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant2547vgn.html

شراء على الفور
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