
Cisco DS-SFP-GE-T الجدول بيانات

Cisco DS-SFP-GE-T 1-Gbps Ethernet SFP

DS-SFP-GE-T

SFP جيجابت إيثرنت النحاسية T-GE-SFP-DS Cisco وحدات

لمزيد من مرونة الكابلات ، توفر عائلة MDS 9000 وحدات SFP Ethernet Gigabit Copper Cisco. استنادًا إلى معيار T-1000BASE ، توفر وحدات

Copper Gigabit Ethernet SFP وحدات تسمح .البيانات مركز لتطبيقات التكلفة حيث من ًفعالا ًاتصالا SFP النحاسية Gigabit Ethernet (الجزء رقم DS-

SFP-GE-T) 5 الفئة من محمي غير مجدول زوج كبلات باستخدام (UTP) لاتصال Ethernet.

تحديد

T-GE-SFP-DS :رقم الجزء

SFP Ethernet Gbps-1 Cisco :الوصف

45-RJ الموصل: موصل

UTP 5 نوع الكابل: فئة

مسافة الكابل: 100 متر (328 قدم)

الأبعاد (الطول × العرض × العمق): 13.75 × 13.75 × 67.8 ملم

نطاق درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية

نطاق درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية
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