
HPE E7Y63A الجدول بيانات

HPE STOREFABRIC 84E 4-PORT 8GB FC HBA ، 780676-001

E7Y63A

يؤدي تقديم محولات الحافلات المضيفة ذات القنوات الليفية PCIe StoreFabric HPE 8 جيجا بايت لمكونات البنية التحتية لمركز البيانات إلى مستوى

أعلى من الأداء والكفاءة مع القدرة على تقديم ضعف أداء الإدخال / الإخراج البالغ 4 جيجا بايت HBAs FC. إن HBA 8 جيجا بايت التي تم شراؤها اليوم

متوافقة مع شبكات التخزين 4 و 2 جيجا بايت وستحمي الاستثمارات المستقبلية. عند استخدام تطبيقات التخزين المكثفة ، مثل النسخ الاحتياطي / الاستعادة ،

ومعاملات قواعد البيانات ، والمحاكاة الافتراضية ، والوسائط الغنية ، فإن الأداء المتزايد للبنية التحتية 8 جيجا بايت يتيح تخزينًا واسترجاعًا أسرع

للمعلومات الهامة. أخيرًا ، توفر مهايئات الناقل المضيف FC 8Gb PCIe عددًا من الميزات التي تعمل معًا لتقليل استهلاك الطاقة ، وبالتالي تقديم ميزة

"خضراء" داخل الخادم.

يسلط الضوء

.HBAs FC 8 ضعف أداء الإدخال / الإخراج لـ 4 جيجا بايتGb PCIe StoreFabric HPE توفر محولات الحافلات المضيفة ذات القنوات الليفية

مثالي لتنفيذ الخوادم الافتراضية مع القدرة على تشغيل أجهزة افتراضية متعددة.

HPE StoreFabric 8 Gb FC HBAs الخضراء" الخوادم تقنية لدعم فريدة ميزات لها".

سمات

محولات الحافلات المضيفة ذات القناة الليفية عالية الأداء



.HBA FC 8 جيجا بايت ضعف أداء الإدخال / الإخراج البالغ 4 جيجا بايت PCIe StoreFabric HPE توفر محولات الناقل المضيف ذات القنوات الليفية

يوفر الانتقال إلى تقنية 8 جيجا بايت البنية التحتية المطلوبة للخوادم الأكثر قوة وتطبيقات البيانات كثيفة الاستخدام في المستقبل. مثل النسخ الاحتياطي /

الاستعادة ومعاملات قاعدة البيانات والمحاكاة الافتراضية والوسائط الغنية ، يتيح أداء الإدخال / الإخراج المحسن تخزين البيانات واسترجاعها بشكل

أسرع.

يوفر كفاءة أكبر في البيئات الافتراضية

مثالي لتنفيذ الخوادم الافتراضية مع القدرة على تشغيل عدة أجهزة افتراضية ، ويسمح لمنفذ واحد بالحصول على معرّفات Port N متعددة ، مما يلغي الحاجة

إلى منافذ فعلية إضافية ، ولا يحتاج مسؤولو مركز البيانات إلى الاهتمام بطلبات متعددة من الخوادم الافتراضية يحتمل أن يؤدي إلى تعارض. يحسن استخدام

المضيف ويعزز أداء التطبيق.

أحدث التقنيات تدعم المبادرات الخضراء

HPE StoreFabric 8 Gb FC HBAs الخضراء" الخوادم تقنية لدعم فريدة ميزات لها".

المواصفات الفنية

نوع الجهاز: محول ناقل المضيف

المنافذ: 8 جيجا بايت قناة ليفية × 4

تقنية التوصيل: سلكي

بروتوكول ارتباط البيانات: قناة ليفية بسعة 8 جيجابايت

معدل نقل البيانات: 8.5 جيجابت في الثانية

الواجهات: 4 × 8 جيجا بايت قناة ليفية

وصف المنتج: 84E StoreFabric HPE - محول ناقل المضيف - قناة ليفية بسعة 8 جيجا بايت × 4

Enterprise Packard Hewlett :الشركة المصنعة



ماذا في الصندوق

(1) محول ناقل المضيف ، SFP (2) ، شريحة قياسية ومنخفضة المستوى ، وثائق

شراء على الفور
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