
Finisar FCBG125SD1C30 الجدول بيانات

كابل بصري نشط SFPwire Finisar VI-II 25 جيجابت SFP28 ، 30 م

FCBG125SD1C30

SFPwire® AOC منافذ بين التحديد وجه على للاستخدام النشطة الضوئية الكابلات من التالي الجيل من عائلة هي SFP +. مصفوفة تقنية إلى اًاستناد

VCSEL من ًرأسيا المتكاملة II-VI بموصلات ومصممة SFP + ، فإن SFPwire AOC النحاسية المباشر التوصيل كابلات من مرونة وأكثر اًوزن أخف SFP

+ (DACs) البيانات مركز بيئة داخل الحامل وداخل الرفوف بين التوصيلات هو الأساسي التطبيق .المماثلة.

25G SFPwire® نشط بصري كبل عن عبارة + SFP 25 روابط في للاستخدام مصممG Ethernet. 25 لـ الكهربائية الواجهة تتوافقG SFPwire® مع

SFF-8431 25 يوفر .محدود المستقبل وجانبG SFPwire® لـ اًوفق الإخراج تركيز وضوابط للتكيف قابلة غير معادلة SFF-8472. الميكانيكية المواصفات

.EU / 2011/65 لكل توجيه RoHS متوافق مع ®SFPwire 25G .8432-SFF متوافقة مع + SFP ®SFPwire 25G لنهايات

سمات

ينتهي كابل SFP + القابل للتوصيل الساخن

يدعم معدل بت 25.7813 جيجابت / ثانية

SFI واجهة تقييد

معادلة المدخلات وضوابط تركيز الإخراج

مصدر طاقة واحد 3.3 فولت

تبديد منخفض للطاقة

نطاق درجة الحرارة: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية

لسان سحب جامد



التطبيقات

25G Ethernet الرف وداخل داخل البيانات لمركز البيني للتوصيل

FCBG125SD1C30

25G SFPwire 30 نشط بصري كابل متر SFP28

شراء على الفور
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