
Emulex LPe16004 الجدول بيانات

3.0 PCIe 16GFC 5 Gen LPe16004 Emulex مهايئ ناقل مضيف القناة الليفية رباعي المنافذ من

LPe16004

Broadcom من (16GFC) رباعي المنافذ من الجيل الخامس ذو القنوات الليفية LPe16004 Emulex Broadcom من (HBA) يوفر مهايئ الناقل المضيف

ما يصل إلى 2.4 مليون عملية إدخال / إخراج في الثانية (IOPS) - ضعف IOPS من HBAs FC 5 Gen الأخرى ، مما يجعلها مثالية لـ الخوادم والبيئات

المقيدة بفتحات تحتاج إلى زيادة أداء اتصال FC. يوفر الحد الأقصى IOPS لأقراص الحالة الصلبة (SSDs) وخوادم المعالجات متعددة النواة الجديدة.

يقلل HBA LPe16004 أوقات الاستجابة بأكثر من النصف ويوفر 4 أضعاف IOPS لكل واط مقارنة بـ HBAs 8GFC ، مما يجعله الخيار الواضح لعمليات

النشر الافتراضية والسحابة والمهمة الأكثر تطلبًا. يمكن لوظيفة الإدارة المتقدمة أن تقلل أيامًا من تثبيت المحولات وإدارتها. 

يتميز LPe16004 بمجموعة برامج التشغيل Emulex المقاومة للرصاص ، والتوافق مع الإصدارات السابقة لـ 4GFC و HBAs GFC 8 وموثوقية صلبة مع

، Emulex اليوم. تثق مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم في HBAs تراث يمتد إلى الجيل الأول من القنوات الليفية إلى الجيل الخامس من القنوات الليفية

حيث تم شحن وتركيب أكثر من 15 مليون منفذ HBA حتى الآن

الفوائد الرئيسية

أقصى أداء - ما يصل إلى 2.4 مليون IOPS لكل محول لدعم عمليات نشر المحاكاة الافتراضية للخادم الأكبر والمبادرات السحابية القابلة للتطوير ،



بالإضافة إلى الأداء لمطابقة المعالجات متعددة النواة الجديدة ، ومحركات أقراص الحالة الصلبة ، وبنى ناقل مضيف خادم PCIe 3.0 الأسرع 

™ ExpressLane القدرة على تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة وضمان جودة الخدمة لحركة المرور ذات الأولوية باستخدام

HBAs Emulex و ClearLink المدعومة من Brocade تشخيصات مبسطة وموفرة للوقت لاتصال شبكة التخزين باستخدام مفاتيح

يوفر اتصال FC لبيئات الخادم المقيدة بفتحات

يوفر اتصالاً رباعي القنوات لتطبيقات 16GFC المستهدفة

يحسن إنتاجية موظفي تكنولوجيا المعلومات من خلال النشر والإدارة المبسطين 

يقلل من عدد البطاقات والكابلات وفتحات PCIe المطلوبة

أداء استثنائي لكل واط ونسب السعر / الأداء

يندمج بسلاسة في شبكات SAN الموجودة

يسمح بتطبيق أفضل الممارسات والأدوات والعمليات لشبكة SAN باستخدام عمليات نشر الخادم الافتراضي

يضمن توافر البيانات وتكامل البيانات

PCIe ضمن مواصفات طاقة FC يوفر أعلى أداء

دلائل الميزات

يزيد ناقل Express PCI (PCIe) 3.0 عرض النطاق الترددي لأداء الاتصال البيني بمقدار 2x مقارنة بـ PCIe 2.0 ؛ يقلل نظام التشفير الجديد من

الحمل بنسبة ٪20 مما يؤدي إلى عمليات نقل بيانات أكثر كفاءة وكفاءة في استهلاك الطاقة

الأداء وقابلية التوسع - يدعم محرك ASIC متعدد النواة بثمانية نوى 255 وظيفة افتراضية (VFs) ، و 1024 مقاطعة بإشارة الرسائل (X-MSI) و

8192 تسجيل دخول / تبادل مفتوح لأقصى كثافة للجهاز الظاهري (VM) - حتى 4 مرات أكثر من غيرها محولات

Manager OneCommand وظائف إدارة مضاعفة ، وتستغرق نصف الوقت للإدارة باستخدام

كفاءة الطاقة - تقلل من استهلاك الطاقة في مركز البيانات والنفقات التشغيلية المصاحبة (OPEX) من خلال تقديم أداء IOPS / واط أفضل حتى 4

مرات

تفريغ سلامة البيانات PI-T10 - أداء عالي لمعلومات حماية T10 (PI T10) لحماية البيانات من طرف إلى طرف تحمي من تلف البيانات الصامت

مع عدم وجود تدهور في الأداء

إلغاء تحميل وحدة المعالجة المركزية - يقلل من عبء وحدة المعالجة المركزية على الخادم المضيف ، مما يتيح دعم المزيد من الأجهزة الظاهرية

موثوقية وخصائص حرارية صلبة للغاية ، ضرورية للمهام الحرجة والتطبيقات السحابية والظاهرية

دعم X-MSI ، يحسن استخدام المضيف ويعزز أداء التطبيق

GFC 4 و GFC 8 و (16GFC) Channel Fibre 5 Gen دعم

HBAs Virtual Windows و (NPIV) Virtualization ID Port_N إمكانات افتراضية شاملة مع دعم

(AD) وخدمات الدليل النشط (LDAP) إدارة آمنة مع إدارة قائمة على الأدوار تتكامل مع بروتوكول الوصول إلى الدليل الخفيف

نموذج برنامج التشغيل المشترك ، يسمح لبرنامج تشغيل واحد بدعم جميع HBAs Emulex على نظام تشغيل معين

لمزيد من مواصفات LPe16004 هذه ، يرجى زيارة موقع ويب Broadcom أدناه:



https://docs.broadcom.com/doc/AV00-0377EN

شراء على الفور
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