
Intel PWLA8390MT الجدول بيانات

82540 ،PCI ،10/100/1000 ،RJ45 ،MT 1000/PRO Intel محول سطح المكتب

PWLA8390MT

PWLA8390MT - المكتب سطح محول Intel PRO/1000 MT الأصلي، RJ45، 10/100/1000، PCI، 82540، PWLA8390MTBLK20

سمات

وحدة تحكم إنتل 82540EM جيجابت

متوافق مع إيثرنت سريع وإيثرنت

كابلات الفئة 5

مقاطعة الاعتدال

ACPI، وول، PXE

سنمب/دمي، وفم

802.3ab IEEE يلبي تقنية

تشخيصات الكابلات المتقدمة

NOS دعم للعديد من أنظمة

تحديد

MT 1000/PRO Intel اسم المنتج: محول سطح المكتب

PWLA8390MTBLK20 ،PWLA8390MT :رمز المنتج

45-RJ × 1 :الموصلات

T-1000BASE ،TX-100BASE ،T-10BASE :طوبولوجيا الشبكة/IEEE معايير

الأسلاك: كات-5، 4 أزواج



مسافة الكابل: 100 متر

معدل (معدلات) البيانات المدعومة لكل منفذ: 10/100/1000 ميجابت في الثانية

نوع الناقل: PCI 2.2 32 بت

سرعة الحافلة (ميجاهرتز): 33/66

802.3ab802.2 و :IEEE دعم

82540EM Intel :معالج التحكم

استهلاك الطاقة النموذجي: 800 مللي أمبير عند +5 فولت تيار مستمر

درجة حرارة التشغيل: 32 درجة فهرنهايت (0.0 درجة مئوية) إلى 131 درجة فهرنهايت (55.0 درجة مئوية) أثناء التشغيل

رطوبة التشغيل: %85 عند +55 درجة مئوية

متطلبات النظام (لا يوجد برنامج مدرج)

لينكس 2.2.5 أو الأحدث

NT4.0 / 2000 مايكروسوفت دوس، مايكروسوفت ويندوز

مايكروسوفت ويندوز 98 الطبعة الثانية / ويندوز مي

مايكروسوفت ويندوز إكس بي

نوفيل نتوير 4.2

نوفيل نتوير 5.1

نوفيل نت وير 6

شراء على الفور
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