
Juniper QFX-QSFP-DAC-1M الجدول بيانات

جونيبر QSFP + كابل Assy ، 1 متر ، 30AWG ، سلبي ، معرف قابل للبرمجة ، 740-038623

QFX-QSFP-DAC-1M

تحديد

1M-DAC-QSFP-QFX :رقم المنتج

ID Programmable ،Passive ،30AWG ،1m ،Assy Cable + QSFP :اسم المنتج

رقم الجزء: 038623-740

السرعة: 40 جيجابت إيثرنت

+ QSFP :نوع جهاز الإرسال والاستقبال

DAC :نوع المنتج

الموصل: لا شيء. يتم توصيل أجهزة الإرسال والاستقبال بشكل دائم.

DAC-QSFP :المعيار

معدل التشوير ، كل حارة: 40 جيجابت في الثانية إرسال تسلسلي مزدوج الاتجاه

AWG 30 :الأسلاك AWG

A / N :نوع الكابل

المسافة: 1 متر

الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (وات): 0.015 وات

درجة حرارة التشغيل (النطاق): -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

لمزيد من مواصفات جونيبر 1M-DAC-QSFP-QFX ، يرجى زيارة موقع Juniper الإلكتروني أدناه.

https://apps.juniper.net/hct/model/؟component=QFX-QSFP-DAC-1M
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