
H3C SFP-XG-LX-SM1310-D الجدول بيانات

H3C 10GBASE-LR / LW SFP + فردي وضع ، وحدة (كم 10 ، نانومتر 1310 ، LC)

SFP-XG-LX-SM1310-D

يدعم جهاز الإرسال والاستقبال SFP D-SM1310-LX-XG-SFP H3C + أطوال ارتباط تصل إلى 10 كم عبر ألياف SMF المزدوجة LC. تتوفر مراقبة

التشخيص الرقمي عبر واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك ، كما هو محدد في SFF-8472. يتميز باستهلاك منخفض للطاقة ، وسرعة عالية ، وجهاز الإرسال

والاستقبال SFP 10G + مثالي لمركز البيانات ، وخزانة الأسلاك الخاصة بالمؤسسات ، وتطبيق نقل مزود الخدمة ، ووحدة النطاق الأساسي والراديو ، وما

إلى ذلك.

تحديد

+ SFP :عامل الشكل

معدل البيانات: 10 جيجابت / ثانية

الموصل: LC مزدوج

SMF :نوع الألياف

الطول الموجي: 1310 نانومتر

أقصى مسافة: 10 كم

DFB :نوع المرسل

PIN :نوع المستقبل

0.5dBm ~ 8.2- :قوة الارسال

14.4dBm-> :حساسية جهاز الاستقبال

الحمل الزائد لجهاز الاستقبال:> 0.5 ديسيبل ميلي واط

استهلاك الطاقة: <1 وات

مراقبة التشخيص الرقمي: نعم



درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية

درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية

eCPRI ،CPRI ،Compliant MSA + SFP ،8432-SFF ،8431-SFF ،8472-SFF ،802.3ae IEEE :البروتوكولات

شراء على الفور
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